
H� TH�NG ÂM THANH THÔNG BÁOH� TH�NG ÂM THANH THÔNG BÁO
Dòng VX-3000

H� th�ng tích h�p âm thanh thông báo chung 

và âm thanh di t�n



H� th�ng tích h�p thông báo chung, thông báo di t�n 
và phát nh�c n�n

Trong cu�c s�ng hi�n ��i, v�n �� ��m b�o an toàn l�i 
càng tr� nên quan tr�ng h�n bao gi� h�t.

VX-3000 là h� th�ng âm thanh thông báo �áng tin c�y, 
ti�t ki�m �i�n n�ng ��t ch�ng nh�n tiêu chu�n Châu 
Âu EN54-16. 
ây là h� th�ng tích h�p nhi�u ch�c 
n�ng trong m�t bao g�m thông báo chung, thông báo 
di t�n và phát nh�c n�n. Nh�ng thành ph
n không c
n 
thi�t �	�c lo�i b� nh� v�y h� th�ng tr� nên g�n gàng, 
ti�t ki�m không gian ��ng th�i gi�m thi�u h� th�ng 
dây n�i ph�c t�p. 
i�u này cho phép c�u hình h� 
th�ng ��n gi�n, nhanh chóng và làm cho VX-3000 tr� 
thành h� th�ng có chi phí hi�u qu�.

H� th�ng bao g�m các mô-�un t�ng âm class D ti�t 
ki�m �i�n n�ng v�i 3 m�c công su�t khác nhau. Có 
th� d� dàng l�p ��t ho�c tháo r�i mà không c
n b�t 
k� công c� ��c bi�t nào. V�i công ngh� chuy�n �•i 
ngu�n �i�n hi�n ��i và s• d�ng mô-�un t�ng âm class 
D ti�t ki�m �i�n n�ng giúp cho VX-3000 tr� thành h� 
th�ng ti�t ki�m n�ng l	�ng và có chi phí v�n hành 
th�p.

V�i c�u hình m� r�ng linh ho�t, h� th�ng VX-3000 có 
th� �	�c s• d�ng cho nh�ng �ng d�ng t• quy mô nh� 
��n l�n, h� th�ng có th� k�t n�i lên ��n 1.280 micro 
ch�n vùng t• xa, 1.920 ngõ vào âm thanh và 2.560 
vùng loa. H� th�ng c•ng có th� �	�c cài ��t t�p trung 
c•ng nh	 phi t�p trung �� gi�m chi phí dây n�i sau 
này.

Các b�n tin thông báo kh�n c�p t• ��ng (b�n tin 
thông báo �	�c ghi âm tr	�c) �	�c chia tu
n t• theo 
ba b�n tin, bao g�m b�n tin thông báo tình hu�ng, ti�p 
��n là b�n tin c�nh báo và cu�i cùng là b�n tin di t�n. 
Có th� kích ho�t phát ��ng th�i b�n tin c�nh báo và

b�n tin di t�n. T• phiên b�n 5 tr� lên, h� th�ng cho 
phép cài ��t b�n tin di t�n theo tu
n t• tùy theo yêu 
c
u ��i v�i khu ph�c h�p l�n.

H� th�ng có s•n ba lo�i micro ch�n vùng t• xa v�i các 
ch�c n�ng khác nhau �áp �ng yêu c
u t•ng d• án và 
v�n hành h� th�ng t• xa.

Trong ch� �� kh�n c�p, b�n tin kh�n c�p có th� �	�c 
gán th  công cho các khu v•c phát thông báo. Có th� 
cài ��t ti�ng chuông (ti�ng chuông tích h�p trong h� 
th�ng ho�c �	�c ghi âm s•n) tr	�c ho�c sau thông 
báo v�i các âm khác nhau cho thông báo thông 
th	�ng hay thông báo kh�n c�p.

Có th� cài ��t phân chia quy�n truy c�p khác nhau 
cho ng	�i s• d�ng trên ph
n m�m (k� t• phiên b�n 5 
tr� lên). Ch­ có ng	�i dùng � ch� �� nâng cao m�i có 
quy�n cho phép ng	�i dùng cu�i cài ��t h€n gi� (k� t• 
phiên b�n 5 tr� lên) và thay �•i t�p âm thanh thông 
báo chung nh	 ng�t ti�ng chuông trong tr	�ng h�c, 
nhà máy ho�c thông báo chung, thông báo qu�ng cáo 
trong khu v•c mua s�m.

 

Ngoài ra, h� th�ng VX-3000 c•ng ��m b�o �áp �ng 
nghiêm ng�t các tiêu chu�n EN-50121-4. EN-50121-4 
là nh�ng tiêu chu�n EMC ��i v�i các thi�t b‚ l�p ��t 
trong nhà ga �	�ng s�t.

Xin vui lòng liên h� v�i v�n phòng bán hàng TOA g
n 
nh�t �� bi�t thêm thông tin chi ti�t.

H� th�ng tích h�p thông bÆo chung, thông 
bÆo di t�n và phÆt nh�c n�n

EN-50121: Dòng VX-3000, dòng IP-3000 và NX-300 c a TOA �ã �	�c ch�ng nh�n EN 50121-4 
(IEC62236-4), �áp �ng các tiêu chu�n �i�n t• cho thi�t b‚ phát tín hi�u và vi�n thông �	�c l�p ��t 
trong môi tr	�ng �	�ng s�t. Nh�ng h� th�ng này �	�c s• d�ng trong các �ng d�ng �	�ng s�t yêu 
c
u �áp �ng tiêu chu
n EN 50121-4.

EN 54-16 bao g�m nh�ng tiêu chu�n nghiêm ng�t ��i v�i h� th�ng báo cháy s• d�ng trong các tòa 
nhà, chung c	, trung tâm th	�ng m�i…n�i có tín hi�u c�nh báo �	�c truy�n d	�i d�ng âm báo và / 
ho�c d	�i d�ng b�n tin.

S� ch�ng nh�n: 1134-CPR-195











T�t c� các ch�c n�ng quan tr�ng c a thông báo chung / thông báo di t�n ��u �	�c tích h�p trong m�t thi�t b‚.

Tối giản thành phần hệ thống

���

or

or

or

or

or

or

Mô-đun tăng âm số

Thiết bị

VX-3004F VX-3008F VX-3016F

VX-015DA / VX-030DA 
VX-050DA

Mô-đun đầu ra

VX-300LO

Bộ ma trận
Tiền khuếch đại

Bộ điều khiển Bộ quản lý nguồn

VX-3000PM

VX-3000CT VX-3000DS / VX-3150DS

Thành phần hệ thống

Micro chọn vùng từ xa

RM-210FRM-200SF RM-320F RM-300X RM-500



Bộ điều khiển tích hợp VX-3004F/VX-3008F/VX-3016F

Là b� �i�u khi�n chính tích h�p ch�c n�ng thông báo chung và 
thông báo di t�n.

VX-3004F: hƒ tr� lên t�i 4 t�ng âm (1 vùng loa– 1 t�ng âm, 4 
vùng loa AB ho�c 3 vùng loa AB + t�ng âm d• phòng).

VX-3008F: hƒ tr� lên t�i 3 t�ng âm (8 vùng loa chuy�n �•i gi�a 2 
t�ng âm chính + t�ng âm d• phòng ho�c 8 vùng loa gán t• do 
cho 1 trong 2 t�ng âm).

 VX-3016F: hƒ tr� lên t�i 2 t�ng âm (16 vùng chuy�n �•i + t�ng 
âm d• phòng ho�c 2 x 8 vùng chuy�n �•i).

Toàn b� ch­ d‡n, �i�u khi�n ��u ��m b�o theo tiêu chu�n EN54-16.

Hi�n th‚ ho�t ��ng và tr�ng thái tín hi�u âm thanh trên mƒi t�ng âm.

Hi�n th‚ tr�ng thái lƒi cho mƒi dây loa.

Ngõ vào DSP: b� l�c 3 �i�m (PEQ/HPF/LPF/High shelving/Low shelving), 

ch�ng ph�n h�i âm, thông báo �i�u khi�n b„ng gi�ng nói (VOX) và 

compressor.

Ngõ ra DSP: b� l�c 6 �i�m (PEQ/HPF/LPF/High shelving/Low shelving/All 

pass/Notch/Horn EQ), compressor và delay.

Ki�m soát ti�ng �n (ANC).

Thông số kỹ thuật VX-3004F VX-3008F VX-3016F
Ngu�n �i�n 20 t�i 33 V DC, c�u ��u r�i (4 chân)

���ng dây loa 

4 kŒnh (v�i LINE AB ngı ra loa) 
(1 ti�p ��t) 

8 kŒnh
1 C�ng ti�p ��t

16 kŒnh
2 C�ng ti�p ��t

�i�n Æp/dòng �i�n t�i �a: 100 Vrms, 5 Arms� ��u n�i: ��u n�i thÆo r�i (17 chân) x 1�
H� th�ng phÆt hi�n l�i: ng
n m�ch, h� m�ch, l�i ti�p ��t, ph��ng phÆp: �o tr� khÆng ho
c døng mô-�un giÆm sÆt ���ng dây loa

LAN A, B
S� l��ng k�t n�i: 2 (LAN A, LAN B) � M�ng I/F: 100BASE-TX � Giao th	c m�ng: TCP, UDP, ARP, ICMP, RTP, IGMP, FTP, HTTP �

Giao th	c Spanning-tree: RSTP � H� th�ng chuy�n ��i tín hi�u: TOA Packet Audio � Ph��ng phÆp mª hóa: PCM � T�n s� l�y m�u âm thanh: 48 kHz, 16 bits
Thi�t b� k�t n�i: VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F, NX-300 và Switching HUB, C�u ��u: RJ45� k�t n�i: s� l��ng k�t n�i t�ng: t�i �a 7  

RS Link A, B S� l��ng k�t n�i: 2 (RS LINK A, RS LINK B), m	c ngı vào âm thanh:  0dB, c�u ��u: RJ45

DS Link Thi�t b� k�t n�i: DS link c�a thi�t b� c�p ngu�n, C�u ��u: RJ45

Analog Link S� l��ng k�t n�i: 1 ngı vào, 1 ngı ra, Thi�t b� k�t n�i: VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F, C�u ��u: RJ45

Ngı vào �i�u khi�n 1, 2
16 ngı vào, ti�p �i�m khô, �i�n Æp m�: 24 V DC, dòng ng
n m�ch: 2 mA

H� th�ng phÆt hi�n l�i: ng
n m�ch, h� m�ch, Ph��ng phÆp: phÆt hi�n �i�n Æp � C�u ��u: RJ45 � 

Ngı vào �i�u khi�n kh�n c�p Ngı vào 2: ngı vào �i�n Æp cÆch ly, -24 t�i +24 V � C�u ��u: RJ45 

Ch	c n�ng VOX Ng��ng: �60 t�i 0 dB (1 dB steps), �� tr�: 0 t�i +10 dB, Th�i gian gi�: 10 ms � 10 s, Có th� cài �
t cho t�ng ngı vào âm thanh

Control Output 1,2
Ngı ra chung : 8 v�i NGÕ RA �I�U KHI�N 1 � Ngı ra riŒng : 3 v�i NGÕ RA �I�U KHI�N 2 � L�I CHUNG, L�I CPU, T T CPU

ti�p �i�m khô, ti�p �i�m ngı ra �i�u khi�n, dòng �i�u khi�n: 10 mA, ch�u ���c �i�n Æp: 28 V DC � C�u ��u: RJ45 

Ngı ra ATT/Control 
8 ngı ra, ti�p �i�m khô, ti�p �i�m r� le (NC, NO, C), dòng �i�u khi�n: 2 mA t�i 5 A � �i�n Æp: 125 
V AC, 40 V DV � C�u ��u: c�u ��u r�i (12 chân) x 2.

16 ngı ra, ti�p �i�m khô, ti�p �i�m relay (NC, NO, C),
dòng �i�u khi�n: 2 mA t�i 5 A � �i�n Æp: 125 V AC, 40 V
DV � C�u ��u: c�u ��u r�i (12 chân) x 4.

DSP Ch�ng ph�n h�i âm, Equalizer/Filter, Compressor, Delay and ki�m soÆt ti�ng �n xung quanh (ANC)

Ngı vào âm thanh 1, 2, 3, 4
4 ngı vào (Line: -20 dBV / Mic: -60 dBV / c�m bi�n ANC, có th� thay ��i b›ng ph�n m�m cài �
t), Gain control: �i�u ch�nh âm l��ng (b�ng �i�u khi�n m
t tr��c) 
-� ��n 0 dB� tr� khÆng ngı vào: 47k� cân b›ng �i�n t��  ngu�n Phantom: 24 V DC, có th� ���c cài �
t b›ng ph�n m�m, ��u n�i: ��u n�i thÆo r�i (6 chân x 2)

L�p trình th�i gian Ph��ng phÆp l�p trình th�i gian theo tu�n� theo ngày: 50 s� ki�n, 10 ki�u l�p trình� l�p trình th�i gian theo ngày ngh�: 50 ki�u

T�ng âm d� phòng Ngı vào: 1, Ngı ra: 1 � �i�n Æp/dòng �i�n t�i �a: 100 Vrms, 5 Arms � C�u ��u: c�u ��u r�i (2 chân) x 2

Mô-�un (*3) S� l��ng mô-�un: 4 S� l��ng mô-�un: 3 S� l��ng mô-�un: 2

Extension Amplifier -
Ngı vào: 2, ngı ra: 2, �i�n Æp/dòng �i�n t�i �a:
100 Vrms, 5 Arms,C�u ��u:c�u ��u r�i(2 chân) x 

4

Ngı vào: 1, Ngı ra: 1� �i�n Æp/dòng �i�n t�i �a: 100
Vrms, 5 Arms � C�u ��u: C�u ��u r�i (2 chân) x 2

Kích th��c (R x C x S) 483 x 132.6 x 345 �mm

Kh�i l��ng 7.6�kg 7.9 kg� 8.1 kg
(*1) Công ngh� ��c quy�n c�a TOA khi�n nó có kh� n�ng truy�n tín hi�u âm thanh cao c�p ngay l�p t	c trong h� th�ng m�ng IP.
(*2) 0 dB = 1 V
(*3) Mô-�un: Mô-�un ngu�n âm ly k� thu�t s�. Mô-�un ���ng line ra

M
t tr��c VX-3004F M
t sau VX-3004F (V�i mô-�un t�ng âm cài s�n)

M
t sau VX-3016FM
t sau VX-3008F



Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

VX-015DA VX-030DA

VX-300LO

VX-050DA

Model Æp d�ng VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F

Ngu�n �i�n
31 V DC (d�i ho�t ��ng: 20 t�i 33 V DC)

Ngı vào ngu�n DC: �c vít M4, kho�ng cÆch gi�a cÆc vÆch ng�n: 11mm

H� th�ng t�ng âm Class D

Công su�t tiŒu th�

1.3W (ch� �� d� phòng), 14 W (không có ngı 
vào âm thanh), 40 W (1/8 công su�t ra), 190 W
(công su�t ��nh m	c) � 31 V DC, công t
c l�a 

ch�n �i�n Æp ��u ra: 100V

1.3W (ch� �� d� phòng), 14 W (không có ��u vào
âm thanh), 65 W (1/8 công su�t ra), 375 W (công

su�t ra) � 31 V DC, công t
c l�a ch�n �i�n
Æp ��u ra: 100V

1.3W (ch� �� d� phòng), 14 W (không có ��u vào 
âm thanh), 100 W (1/8 công su�t ra), 590 W (công 

su�t ra)
� 31 V DC, công t
c l�a ch�n �i�n

Æp ��u ra: 100V

Công su�t ngı ra ��nh m	c

150W (� 100V line)
105 W (� 70 V line)
75 W (� 50 V line)

(� tr� khÆng nh� nh�t & t�i �i�n dung l�n nh�t)
(� ngu�n AC c�a VX-3000DS ho
c VX-3150DS:

187 - 253 V)

300 W (� 100 V line)
210 W (� 70 V line)
150 W (� 50 V line)

(� tr� khÆng nh� nh�t & t�i �i�n dung l�n nh�t)
(� ngu�n AC c�a VX-3000DS ho
c VX-3150DS: 187 

- 253 V)

500 W (� 100 V line)
350 W (� 70 V line)
250 W (� 50 V line)

(� tr� khÆng nh� nh�t & t�i �i�n dung l�n nh�t)
(� ngu�n AC c�a VX-3000DS ho
c VX-3150DS: 187 - 

253 V)

�i�n Æp ngı ra 100 V (70 V, 50 V: có th� l�a ch�n)

Tr� khÆng t�i nh� nh�t 67 � (100 V), 47 � (70 V), 33 � (50 V) 33 �  (100 V), 23 � (70 V ), 17 � (50 V) 20 � (100 V), 14 � (70 V), 10 � (50 V)

�i�n dung t�i l�n nh�t 0.5 �F

Ngı vào DA CONTOL LINK: c�u ��u Nylon (15 chân)

Ngı ra DA CONTOL LINK: c�u ��u Nylon (2 chân)

�Æp tuy�n t�n s� 40 Hz t�i 20 kHz: - 5 t�i +1 dB (t�i 100 V line, 30 dB(*1) ngı ra )

�� mØo 1% ho
c nh� h�n (� 100V line, A-weighted)

S/N 100 dB ho
c h�n (� ���ng 100 V, A-weighted)

Kích th��c (R x C x S) 82.8 x 91 x 358.2 mm

Kh�i l��ng 1.3 �kg 1.4�kg
(*1) 0 dB = 1 V

Model Æp d�ng VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F

Ngu�n �i�n ���c c�p t� h� th�ng VX-3000 (DA CONTROL LINK)

Dòng �i�n tiŒu th� (*1) T�i �a 2 mA (dòng �i�n qua ngu�n DC)

Ngı vào âm thanh C�ng k�t n�i DA CONTROL LINK (15 chân)

Ngı ra âm thanh  (*1)

1 kŒnh
M	c tín hi�u ra: 0 dB (*2)
D�i �i�u ch�nh âm l��ng: - � to 0 dB
Ph��ng th	c ��u ra: 10 k�, bi�n Æp cân b›ng 
T�ng tr� t�i: 2 k� tr� lŒn
�Æp tuy�n t�n s�: 40 Hz - 20 kHz – 1 dB
�� mØo âm: 1 % tr� xu�ng  (��u ra 0 dB (*2), 1 kHz)
T� l� tín hi�u âm thanh v�i �� �n: 60 dB tr� lŒn 
��u n�i thÆo r�i (3 chân)

V�t li�u ThØp t�m �ª ���c x� lý b� m
t 

Kích th��c (R x C x S) 76 x 39 x 33.2 mm

Kh�i l��ng 56 g
(*1) Khi ���c l
p �
t trong VX-3000.
(*2) 0 dB = 1 V

Mô-�un t�ng âm class D ti�t ki�m n�ng l	�ng.

Mô-�un �	�c l�p ��t vào h� th�ng VX-3000.

Có 3 m�c công su�t khác nhau 150ˆW, 300ˆW ho�c 500ˆW.

Có th� tháo l�p ho�c thay th� d� dàng mà không c
n b�t 

k� d�ng c� ��c bi�t nào.

L�c b�i, d� lau chùi.

Kh�i l	�ng thi�t b‚ nh€ v�i ngõ ra 100ˆ/70/50 V không có 

bi�n áp.

C
u chì d� dàng b�o trì, thay th� t• phía sau.

Mô-đun tăng âm số VX-015DA / VX-030DA / VX-050DA

Mô-đun đầu ra LINE VX-300LO

Mô-�un �
u ra LINE �	�c l�p ��t trong h� th�ng VX-3000.

Truy�n tín hi�u âm thanh �
u ra � m�c line t• h� th�ng 

VX-3000 t�i thi�t b‚ ngo�i vi.



Bộ ma trận tiền khuếch đại  VX-3000PM

Specifications
Ngu�n �i�n 20 - 33 V DC, gi
c ��u n�i r�i (2 chân)

Dòng �i�n tiŒu th� 0.33 A t�i 33 V DC ngı vào, 0.35 A t�i 24 V DC ngı vào

LAN A, B

S� b� n�i: 2 (LAN A, LAN B)
M�ng I/F: 100BASE-TX

Giao th	c m�ng: TCP, UDP, ARP, ICMP, RTP, IGMP, HTTP
Giao th	c Spanning tree Protocol: RSTP

H� th�ng truy�n âm thanh: TOA Packet Audio (*1)
Ph��ng th	c mª hóa âm thanh: PCM

T�n s� l�y m�u âm thanh: 48 kHz
S� bit ��nh l��ng âm thanh:: 16 bits

Thi�t b� k�t n�i: VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F, NX-300, VX-3000CT, VX-3000PM, Switching HUB
C�u ��u: RJ45 

CÆp k�t n�i: CÆp xo
n category 5 (CAT5) ho
c h�n
Kho�ng cÆch cÆp t�i �a: 100 m

Ngı vào âm thanh

8 ngı vào
M	c ngı vào: 

   INPUT 1 - 4: -60 dB (*2) / -40 dB (*2) / -20 dB (*2) / 0 dB (*2) có th� l�a ch�n, tr� khÆng ngı vào 600 �, cân b›ng
   INPUT 5, 6: -20 DB (*2), tr� khÆng ngı vào 10 k�, không cân b›ng
   INPUT 7, 8: 0 dB (*2), tr� khÆng ngı vào 10 k�, không cân b›ng

�Æp tuy�n t�n s�: -60 dB (*2): 200 Hz - 10 kHz, -2 dB – 3 dB
                                -40 dB (*2) / -20 dB (*2) / - dB (*2): 100 Hz - 15 kHz, -2 dB – 3 dB

�� mØo: 1 % ho
c ít h�n
Signal to Noise Ratio: 60 dB ho
c h�n

��u n�i r�i (6 chân x 2, 4 chân x 2)
Ch� có ngı vào 1 m�i ���c s� d�ng chung v�i gi
c ł6.3 mm

Ngı vào �i�u khi�n 20 kŒnh, ngı vào ti�p �i�m không �i�n Æp, �i�n Æp m�: 30 V DC, m�ch �i�n ng
n: 2 - 10 mA
B� n�i: gi
c ��u n�i r�i (10 chân x 2, 12 chân x 2)

Ngı ra �i�u khi�n
KŒnh 1 - 5, relay (a contact), �i�n Æp ch�u ��ng: 30 V DC, dòng �i�u khi�n: 1 A

KŒnh 6 - 10, open collector output (polarized), �i�n Æp ch�u ��ng: 30 V DC, dòng �i�n �i�u khi�n: 100 mA
B� n�i: gi
c ��u n�i r�i (10 chân) x 2

�Łn hi�n th� SIGNAL (xanh) x 8, RUN (xanh) x 1, LINK/ACT (xanh) x 2

�i�u ch�nh âm l��ng 8 kŒnh

Ho�t ��ng Công t
c cài �
t m	c ngı vào x 1, Công t
c cài �
t ��a ch� IP x 1

V�t li�u V�: thØp t�m �ª ���c x� lý b� m
t, �en, 30% bóng
V� ngoài �i�u ch�nh âm l��ng: Acrylic resin, khói xÆm

Kích c� (R x C x S) 482 x 44 x 292.4�mm

Kh�i l��ng 3.2 kg
(*1) V�i Công ngh� ��c quy�n c�a TOA có th� truy�n tín hi�u âm thanh ch�t l��ng cao t	c th�i qua h� th�ng m�ng IP
(*2) 0 dB = 1 V

VX-3000PM

B� ma tr�n ti�n khu�ch ��i cho phép k�t n�i các ngõ vào âm 
thanh b• sung, ngõ vào �i�u khi�n, ngõ ra �i�u khi�n t�i h� th�ng 
VX-3000.
Trang b‚ 8 ngõ vào âm thanh có th� �i�u ch­nh âm l	�ng, 20 ngõ 
vào �i�u khi�n và 10 ngõ ra �i�u khi�n.
Cung c�p ch�c n�ng truy�n âm thanh unicast gi�a các VX-
3000PM.
1 thi�t b‚ có th� �	�c k�t n�i v�i m�t h� th�ng VX-3000 ��n, có 
th� c�u hình t�i �a lên ��n 40 thi�t b‚ trên mƒi h� th�ng.

M
t tr��c VX-3000PM

M
t sau VX-3000PM



Bộ quản lý nguồn VX-3000DS / VX-3150DS

Ngu�n �i�n 220 � 230 V AC, 50/60 Hz

Công su�t tiŒu th� T�ng công su�t t�i �a 2800W (� ngı ra ��nh m	c khi �ang c
m �i�n),
T�ng công su�t t�i �a 650 w, 350W t�i �a (EN 60065) 

T�ng công su�t t�i �a 1460W (� ngı ra ��nh m	c ko �ang c
m �i�n), 
T�ng công su�t t�i �a 460 W

Công su�t ngı ra DC (Ch� �� 
AC)

Công su�t ��nh m	c: 2300W (t�ng công su�t ra DC),
Công su�t ��nh: 2780W (t�ng công su�t ra DC)

Công su�t ��nh m	c: 1140W (t�ng công su�t ra DC),
Công su�t ��nh: 1280W (t�ng công su�t ra DC)

Công su�t ngı ra DC
8 x 31V (19 � 33V) 25A t�i �a, �c vít M4, kho�ng cÆch gi�a cÆc thanh ch
n: 11mm

3 x 31V (19 � 33V) 5A t�i �a, c�u ��u r�i (3 x 2 chân)
1 x 24V (16 � 25V) 0.3A t�i �a., c�u ��u r�i (1 x 2 chân)

Ph��ng th	c s�c S�c 
c quy t� t� ���c bø nhi�t ��

�i�n Æp ngı ra khi s�c 27.3V +/- 0.3V (� 25�C), H� s� �i�u ch�nh nhi�t ��: -40mV/�C

K�t n�i 
c quy 1 c
p c�u n�i âm và d��ng, ���ng kính cÆp: AWG 6 � AWG 0 (AWG 1/0) (16mm� � 50mm�)
�i�n tr� ���ng dây trong ph�m vi 4m�/ t�ng

C�u ��u �i�u khi�n
DS LINK NGÕ VÀO/RA

C�u ��u cÆi RJ45 k�t n�i h� th�ng và k�t n�i theo t�ng,
CÆp xo
n �ôi có ch�ng nhi�u (tiŒu chu�n TIA/EIA-568A)

Lo�i tín hi�u �i�u khi�n: ki�m tra 
c quy, tr�ng thÆi ngu�n AC, tr�ng thÆi ngu�n DC, l�i m�ch s�c, l�i 
c quy, và giao ti�p

Hi�n th� trŒn b�ng �i�u khi�n
Ngu�n AC IN 1, IN 2 (màu xanh) Ngu�n AC IN (xanh)

S�c (màu xanh), ngu�n 
c quy (màu xanh), k�t n�i 
c quy (màu xanh), tình tr�ng 
c quy (màu xanh)

Kích th��c (W x H x D) 482 x 132.6 x 400.5 mm

Kh�i l��ng 11.8�kg

C�p ngu�n DC cho m�i thành ph
n trong h� th�ng.
T• ��ng chuy�n �•i sang ngu�n �c quy b• sung trong tr	�ng h�p ngu�n AC b‚ ng�t.
Hai ngu�n �	�c tích h�p trong thi�t b‚ v�i b� s�c hi�u su�t cao (ch­ trong VX-3000DS).
VX-3000DS (phiên b�n CE, CE-GB) ��t ch�ng nh�n EN 54-4, ch�ng nh�n s�: 1134-CPR-137.

Thông số kỹ thuật
Ngu�n �i�n 20-33 V DC, gi
c ��u n�i r�i (4 chân)

Dòng �i�n tiŒu th� 0.09 A t�i 33 V DC ngı vào, 0.11 A t�i 24 V DC ngı vào

LAN A, B

S� b� k�t n�i: 2 (LAN A, LAN B)
Network I/F: 100BASE-TX

Network Protocol: TCP, ARP, ICMP, HTTP
Thi�t b� k�t n�i: VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F, NX-300, VX-3000CT, VX-3000PM, Switching HUB

B� n�i: RJ45
CÆp k�t n�i: CÆp xo
n 5 (CAT5) ho
c h�n

Kho�ng cÆch cÆp t�i �a: 100 m 

�Łn hi�n th� POWER (xanh) x 1, RUN (xanh) x 1, LINK/ACT (xanh) x 2, SIGNAL (xanh) x 8, FAULT (vàng) x 1, STATUS (xanh/vàng) x 9, SELECT (xanh) x 9

�i�u khi�n âm l��ng 8 kŒnh

Ho�t ��ng Phím ch	c n�ng x 9, phím reset x 1, Chuy�n ��i cài �
t ��a ch� IP x 1

Kích c� (R x C x S) 482 x 44 x 315.2 �mm

Kh�i l��ng 3 kg

VX-3000CT

VX-3000DS VX-3150DS

M
t tr��c VX-3000DS M
t sau VX-3000D

Specifications

Bộ điều khiển VX-3000CT 

B� �i�u khi�n bao g�m 9 phím ch�c n�ng, và 8 núm v�n 
�i�u ch­nh âm l	�ng giúp thu�n ti�n trong quá trình s• 
d�ng.
Phím ch�c n�ng dùng cho thông báo chung.
Cho phép �i�u ch­nh các m�c âm l	�ng c a ngõ vào/ngõ 
ra âm thanh (có th� �	�c gán trên ph
n m�m).
Lên t�i 2 thi�t b‚ �	�c k�t n�i trong m�t h� th�ng ��n.Nœt �i�u ch�nh âm l��ng ���c che l�i

M
t tr��c VX-3000CT

M
t sau VX-3000CT



RM-200SF

Micro báo cháy RM-200SF 
Bàn phím mở rộng RM-320F 

Micro báo cháy g�n t	�ng �	�c dùng cho c� thông báo 
chung và thông báo kh�n c�p.
Có th� thông báo ��ng th�i t�i toàn vùng loa ho�c t�i 
vùng loa �	�c l•a ch�n.
Ph
n m�m cài ��t VX-3000 cho phép th•c hi�n gán các 
ch�c n�ng mong mu�n lên t•ng phím ch�c n�ng riêng l‰ 
(trang b‚ 2 �èn LED hi�n th‚).
Công t�c CPU �� phát thông báo kh�n c�p t�i t�t c� các 
vùng loa ngay c� trong tr	�ng h�p có lƒi CPU.
RM-320F: bàn phím m� r�ng v�i 20 phím ch�c n�ng �	�c 
b• sung.
Hƒ tr� 4 bàn phím m� r�ng RM-320F s• d�ng v�i mƒi 
micro báo cháy RM-200SF.

Thông số kỹ thuật RM-320F

Ngu�n �i�n 24 V DC (d�i ho�t ��ng: 15 � 40 V DC), ���c c�p t� thi�t b� ��u vào âm thanh -

Dòng �i�n tiŒu th� 240 mA ho
c th�p h�n T�i �a 180mA (trong tr��ng h�p c�a RM-300MF)

�� mØo 1�% ho
c th�p h�n -

�Æp tuy�n t�n s� 200 Hz � 15 kHz -

S/N 55 dB ho
c l�n h�n -

Ngı ra âm thanh 0dBV, Bi�n Æp-cân b›ng -

Lo�i Micro Micro �i�n ��ng ��n h��ng v�i phím nh�n nói, ch	c n�ng AGC (có th� b�t/t
t) -

�i�u ch�nh âm l��ng ´m l��ng micro, âm l��ng c�a loa tích h�p -

CÆp k�t n�i 
CÆp b�c CPEV (c
p dây âm thanh, dây data, dây giÆm sÆt/�i�u khi�n, và dây ngu�n), 
cÆp b�c xo
n �ôi (CAT5-STP) ho
c l�n h�n, �c vít M3 

K�t n�i v�i RM-200SF thông qua cÆp chuyŒn d�ng

S� l��ng thi�t b� RM -320F 
có th� k�t n�i 

T�i �a 4 b� -

Phím ho�t ��ng Phím kh�n c�p, phím nói, 3 phím ch	c n�ng 20 phím ch	c n�ng

V�t li�u Nh�a ABS, màu xÆm xanh (PANTONE 538 ho
c t��ng ���ng)

Kích th��c (R x C x S) 200 x 215 x 95�mm 175 x 215 x 70�mm

Kh�i l��ng 1.48�kg 700�g

H�p âm t��ng t��ng thích H�p âm t��ng: YS-11A -

RM-200SF

RM-320F

Micro

Nút báo ��ng



RM-300XSpecifications RM-210F

Ngu�n �i�n
24VDC (d�i ho�t ��ng: 15 - 40VDC), ���c c�p t� h� th�ng âm thanh di t�n ho
c c�u ��u 
ngu�n ��u vào DC (khi s� d�ng b� c�p ngu�n AD-246 tøy ch�n).

���c c�p t� RM -300X

Dòng �i�n tiŒu th� 240 mA ho
c th�p h�n 80 mA ho
c th�p h�n

Ngı ra âm thanh 0dBV, 600�, cân b›ng -

Ngı vào micro ngoài 
-40dBV, 2.2k�, không cân b›ng, gi
c ł3.5 mm (2 chân) cho micro �i�n dung (ngu�n phan-
tom: 3V DC)
-20 dBV, 4.7 k�, không cân b›ng, gi
c ł3.5 mm (2 chân) (ngı vào AUX)

-

�Æp tuy�n t�n s� 100 Hz � 20 kHz -

�� mØo 1�% ho
c th�p h�n -

S/N 60�dB ho
c cao h�n -

Lo�i micro Micro �i�n dung ��n h��ng v�i AGC (Có th� ch�n B�T/T T)

Ti�ng chuông Tích h�p bŒn trong (ngu�n âm thanh PCM), có loa tích h�p

�i�u ch�nh m	c �� �� nh�y micro, âm l��ng loa tích h�p, âm l��ng ti�ng chuông (s� d�ng ph�n m�m) -

CÆp k�t n�i 

���ng dây chính: CÆp b�c CPEV có ch�ng nhi�u (c
p dây âm thanh, dây data, dây giÆm 
sÆt/�i�u khi�n, và dây ngu�n),ho
c cÆp b�c xo
n �ôi (CAT5-STP) tr� lŒn, �c vít M3  ho
c cÆp 
(CAT5-STP), ���ng dây 
nhÆnh: cÆp (CAT5-STP), c�u ��u RJ45

S� l��ng thi�t b� RM-210F có th� 
k�t n�i 

T�i �a 7 b� -

Phím ho�t ��ng Phím ch	c n�ng, phím phÆt thông bÆo kh�n c�p, phím phÆt thông bÆo chung Phím ch	c n�ng x 10

V�t li�u Nh�a ABS, màu �en

Kích th��c (R x C x S) 190 x 76.5 x 215mm (không bao g�m micro c� ng�ng) 110 x 76.5 x 215�mm

Kh�i l��ng 880 g 350�g

Ph� ki�n tøy ch�n
Bàn phím m� r�ng: RM-210F, giÆ g
n t��ng: WB-RM200
Micro �i�n dung: WH-4000A, YP-M101, YP-M301 etc.

GiÆ g
n t��ng: WB-RM200

RM-300X RM-210F

Micro chọn vùng từ xa RM-300X
Bàn phím mở rộng RM-210F

Šng d�ng cho phát thông báo kh�n c�p và thông báo 
chung.
Có th� thông báo ��ng th�i t�i t�t c� vùng loa ho�c t•ng 
vùng loa.
Ph
n m�m cài ��t VX-3000 cho phép th•c hi�n gán các 
ch�c n�ng mong mu�n lên t•ng phím ch�c n�ng riêng l‰ 
(trang b‚ 2 �èn LED hi�n th‚).
RM-210F: Bàn phím m� r�ng v�i 10 phím �	�c b• sung.
Hƒ tr� 7 bàn phím m� r�ng RM-210F có th� k�t n�i v�i 
micro ch�n vùng t• xa RM-300X.
Có th� �	�c g�n lên t	�ng v�i giá g�n tùy ch�n WB-
RM200.



Thiết bị chuyển đổi RM-200RJ

Chuy�n �•i �
u n�i RJ45 thành các �
u n�i b„ng vít.


	�c s• d�ng �� k�t n�i gi�a cáp trung k� (nh	 cáp 

CPEV) và cáp ti�p vòng (nh	 cáp CAT-5 ho�c CAT-6) trong 

vi�c n�i dây cho micrô ch�n vùng t• xa.

Tích h�p �èn hi�n th‚ th� hi�n tr�ng thái �i�n áp c a cáp 

ngu�n DC khi cáp micrô ch�n vùng t• xa cho h� th�ng 

VX-3000 �	�c k�t n�i.

Lƒi �	�ng dây loa có th� �	�c phát hi�n v�i �� chính xác 

cao.

Mô-�un cài ��t gi�a cu�i �	�ng dây loa và �
u vào kh�n 

c�p c a VX-3008F và VX-3016F.

Mô-đun giám sát VM-300SV
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