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LBC 3095/15 la môt hinh câu treo được thiêt kê đê treo 
trên trân băng cap nôi. Hinh dang vui mắt va mau săc 
trung tinh mang lại cac tinh năng kiên truc thu vi đăc 
trưng cho cac mâu loa hinh câu. 

 

Chức năng 
 

Loa treo hinh câu co kha năng chông thấm nước va 
nước băn vao đông thời thich hợp đê dung ngoai trời va 
trong cac môi trường co mức âm cao như cac bể bơi. 
Sự lan truyên âm thanh tuyêt vời khiên chung rât ly 
tưởng đê dung trong cac toa nha co trân cao như siêu 
thi va cửa hang cỡ lớn. 
Vo được san xuât từ nhựa ABS không chay va chiu được 
va đâp mạnh (theo nhom tiêu chuân UL 94 V0) va co 
mau trăng sang. Loa treo hinh câu được thiêt kê đê 
treo trên cap nôi co mau săc phu hợp (dê dang rút 
ngăn đê co đô cao mong muôn). Cung câp kep cap va 
tâm phu trân. 
Khuyên cao không dung ở những môi trường co nhiêu 
gio. 

 

Chứng nhận và Phê  chuẩn 
 

Tất cả loa Bosch được thiết kế có khả năng hoạt động 
trong vòng 100 giờ tại công suất định mức tuân theo 
các tiêu chuẩn về Khả năng Xử lý Công suất (PHC) 
IEC 268‑5. Bosch cũng đã triển khai thử nghiệm Phơi 
nhiễm Phản hồi Âm thanh Mô phỏng (SAFE) để chứng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

u Thich hợp cho viêc tai tao nhac va giọng noi 

u Thiêt đăt công suât đơn giản 

u Cap kêt nôi cô đinh 5 m 

u Loai chông thấm nước va nước băn vao 

u Vo ABS bên, không chay theo tiêu chuân UL 94 V0 
 

 
 
 
 
 
 
 
minh loa có thể chịu được gấp hai lần công suất định 
mức trong thời gian ngắn. Điều này đảm bảo độ tin cậy 
cao hơn trong điều kiện khắc nghiệt, do đó thỏa mãn 
khách hàng tốt hơn, tuổi thọ dài hơn và ít có khả năng 
hỏng hoặc giảm hiệu suất. 
Tất cả các chi tiết bằng chất dẻo đều được làm từ vật liệu 
ABS chống cháy có khả năng chịu tác động cao (theo 
UL 94 V0). Giống như tất cả các sản phẩm của Bosch, 
thiết bị được chăm sóc để đáp ứng các tiêu chuẩn an 
toàn cao. Bộ phát âm thanh này tuân thủ tất cả các quy 
định về an toàn và cài đặt tương ứng của EN 60065. 
 

Chông nước                        Theo EN 60529 IP 63 

 

Khu vực Chứng nhận 

Châu Âu CE 

 

Ghi chú  Lắp đặt/Cấu hình 
 

Tât ca thiêt bi được cung câp cung với môt cap nôi bôn 
loi có ma mau với môi mau được kêt nôi với môt điêm 
nôi dây chinh khac trên may biên ap thich ứng 100 V. 
Điêu nay cho phep chon bức xa co công suât tiêu 
chuân la toan phân, ban phân hoăc môt phân tư (theo 
bước nhay 3 dB).
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SPL tối 

đa 

90 95 94 99 99 95 95 

Hệ số Q 1,2 1,3 1,8 3,1 5,2 8,5 18 

Hiệu 

quả 

0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 

5 

0,0 

2 

Góc 

ngang 

360 360 360 18 

0 

12 

5 

90 55 

Góc dọc 360 360 360 18 

0 

12 

5 

90 55 

 

                            
                           

                                                                                          
                                                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
          
 

Công suât cực đai 15 W 

Công suât đinh mức 10 / 5 / 2,5 W 

Mức ap suât âm thanh 

ở 10 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 

99 dB / 89 dB (SPL) 

Goc mở 

ở 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 

180° / 90° 

Dải tần số hiêu dung (-10 dB) Từ 130 Hz tới 20 kHz 

Điên ap đinh mức 100 V 

Trở khang đinh mức 1000 ohm 

Kết nối Cap dài 5m co 4 sợi 

 

Nhiêt đô hoat đông Từ -25 ºC tới +55 ºC (-13 ºF tới 

+131 ºF) 

Nhiêt đô bao quan Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới 

+158 ºF) 

Đô âm tương đôi <95% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kich thước  (tinh theo  mm) Hiệu suất âm thanh xác định trên mỗi quãng tám 
 

Bộ phận Đi kèm

Sô 

lượng 

Cac thanh phân

 

 
 
 
 

Sơ đô nôi mach 

 

1                  LBC 3095/15 
 

1                  Kep cap 
 

1                  Tâm phu trân 

 
Thông  Số Kỹ Thuật 
 

Điện*

 
 
 
 
 
 

 
Hồi đáp  tần số 

 
 
 
 
 
 
 

 
Đặc tính  cơ học 

 

Kích thước (S x D) 185 x 157 mm (7,3 x 6,2 in) 

Trọng lượng 2,5 kg (5,5 lb) 

Màu Trăng  (RAL 9010) 

 

Môi trường 
 

 
 
 
 
 
 

Sơ đồ cực (được  đo với âm hồng) 
 

 125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1 k 

Hz 

2 

kHz 

4 

kHz 

8 

kHz 

SPL 1.1 80 85 84 89 89 85 85 
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Thông  tin Đặt hàng 
 

Loa Treo Hinh câu  LBC 3095/15 

Loa treo hình cầu,10 W, vỏ ABS màu trắng, góc mở 
rộng, chống nước và bụi theo IP63, cáp nối cố định dài 
5 m, kẹp cáp và đi kèm tấm phủ trần. 
Số đặt hàng LBC3095/15 

Phụ kiện 
 

Bô điêu  hợp Kêt nôi EVAC LBC 1256/00 

Bộ chuyển đổi kết nối khẩn cấp, đầu nối 3 cực vít bằng sứ 

với một cầu chì nhiệt chưa được gắn kết, được lắp đặt 
trong sê-ri với kết nối chính 100 V mỗi một thiết bị loa, 
một bộ 100 chiếc. 
Số đặt hàng LBC1256/00 
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